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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1.1 

Σωστή απάντηση είναι το   γ . 

Α1.2 

Σωστή απάντηση είναι το  α . 

 

Α2.1 

Σωστή απάντηση είναι το β 

Α2.2 

Σωστή απάντηση είναι το α 

 

Α3 

α.  Σ 

β.  Σ 

γ.  Λ 

δ.  Λ 

ε.  Σ 
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Α4 

Με βάση το διάγραμμα που δίνεται στο σχολικό βιβλίο σελ 9.  : 

  휺흋 흎 =RΟΛ 

 

  
ퟏퟐ

ퟏퟎퟎ∙ퟏퟎ ퟑ = 푹ΟΛ 

 

  푹ΟΛ=120 (Ω) 

 

Επομένως το κλειστό κουτί μπορεί να περιλαμβάνει παράλληλη 
συνδεσμολογία αντιστάσεων επειδή RοΛ<R1 

= +  

RΟΛ=
∙ ⇒ ∙ =120 (Ω) 

R2=200(Ω) 

 

Α5 

Με βάση το θεώρημα De Morgan 

1ος τρόπος 

푥 ∙ 푦 ∙ 푧 = 푥 ∙ 푦  + 푧̅ = 푥̅ + 푦 + 푧̅ 
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2ος τρόπος 

Χ Y Z X∙Y∙Z 푿 ∙ 풀 ∙ 풁 푿 풀 풁 푿 +풀+ 풁 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 
0 0 1 0 1 1 1 0 1 
0 1 0 0 1 1 0 1 1 
0 1 1 0 1 1 0 0 1 
1 0 0 0 1 0 1 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 
1 1 0 0 1 0 0 1 1 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 

 

 

Σύμφωνα με την αρχή του δυϊσμού 

푥 + 푦 + 푧 =  푥̅ ∙ 푦 ∙ 푧̅ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Β1 

Δίνονται τα:   uin  =  10 mV,   rout = 25 Ω,      rin  = 1 KΩ,     AV  = 500 

 

α)      iin  =         =    
 

   =  10μΑ 

 

β)     ΑV  =       ⇒   uout =  ΑV *  uin  =    500 ∙ 10mV  =  5000 mV  =  5V  

 

         iout  =         =  
 
 

  = 200mA 
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γ)    Pin  =  10mV ∙ 10μΑ  =  100 ∙ 10-3 ∙ 10-6 W  =  100 ∙10-9 W  =  10-7  W  

 

Pout  =  5 V ∙ 200mA  =  1000 ∙ 10-3 W  =  1 W 

AP      =        =     
 

        =  107    

 

AP (db)   =  10 ∙ log (107)   = 10  *∙ 7  =  70 db 

                  

δ)  

 

AP (ολ)(db)   = 70db+70db+70db+70db+70db = 5∙70db = 350db 

 

Β2 

α ) Με βάση τον Νόμο του ohm και τα πλάτη των 

푉 = 퐼 ∙ 푅 

푅 =
푉
훪

=
10
5

= 2(훺) 

Ομοίως 

푉 = 퐼 ∙ 푋  

푋 =
푉
퐼

=
10
5

= 2(훺) 

Με βάση τον τύπο της ισχύος 

푃 = 훪 ∙ 푅  
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푅 =
푃
퐼

=
푃
퐼
√2

=
75
5

√2

=
75
25
2

=
150
25

= 6(훺) 

 

β) 

푍 =
푉

퐼
=

50
5

= 10(퐴) 

Άρα από τον τύπο της σύνθετης αντίστασης για τα άκρα Α-Β προκύπτει: 

푍 = 푅 + 푋 ⟺ 10 = 6 + 푋 ⟺ 10 = 36 + 푋 ⟺ 푿푳 = ퟖ(휴) 

  

γ) Αρχικά υπολογίζουμε το ΖΟΛ  

 ΖΟΛ= (푅휋 + 푅) + (훸 − 푋 )   

 ΖΟΛ= √8 + 6  

ΖΟΛ= √100 

ΖΟΛ= 10 (Ω) 
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Κάνοντας το διανυσματικό διάγραμμα όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα: 

 

 

Από το τρίγωνο  

 

προκύπτει: 

εφ φΖ=  συνεπώς 

φΖ = τοξεφ 
 

= τοξεφ = τοξεφ    

φZ 

XL-XC 

ZΟΛ 
 

RΟΛ 

Ι  VR VRΠ VRΟΛ 

   VL 

VC 

VL - Vc VΟΛ 

φZ 
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 επομένως φΖ=  

Άρα η εξίσωση της στιγμιαίας τάσης της πηγής είναι 

푉(푡) = 퐼 ∙ 푍 ∙ 휂휇(100휋푡 + 휑 ) = 5 ∙ 10 ∙ 휂휇 100휋푡 + = 50 ∙

휂휇 100휋푡 +  

 

δ) 

푃 =
1
2

∙ 푉 ∙ 퐼 ∙ 휎휐휈휑 =
1
2

∙  50 ∙ 5 ∙ 휎휐휈 
휋
5

=
1
2

∙ 50 ∙ 5 ∙
4
5

= 100 푊푎푡푡 

  

Η άεργος ισχύς του κυκλώματος ισούται: 

 푄 = ∙  푉 ∙ 퐼 ∙ 휂휇휑 =  ∙ 50 ∙ 5 ∙ 휂휇 = ∙ 50 ∙ 5 ∙ =
75 푉퐴푟  

Η φαινόμενη ισχύς ισούται με  

푆 =
1
2

∙  푉 ∙ 퐼 =
1
2

∙ 50 ∙ 5 = 125 푉퐴 

 

 


